
AR09.41-P-1310OGR Ladeluft-Verteilerrohr aus-, einbauen 21.04.2017

Motor 642 im Typ 166, 292

P09.41-2626-09

16 Ladeluftverteiler 21 Kühlmittelschlauch 26 Verbindungsstück
17 Kraftstoffleitungen 22 Halter 27 Dichtungen
18 Leckölleitung 23 Klemmschelle B11/4 Kühlmitteltemperatur-Sensor
19 Kühlmittelschlauch 24 Schrauben B96/1 Hallsensor 

Einlasskanalabschaltung links
20 Kühlmittelthermostat 25 Schraube B96/2 Hallsensor 

Einlasskanalabschaltung rechts

Aus-, Einbauen  
1 Mischgehäuse ausbauen AR09.20-P-1320OGR
2 Stellmotor Einlasskanalabschaltung ausbauen AR09.20-P-1314OGR

3 Elektrische Steckverbindung des 
Umschaltventils Kühlmittelpumpe an Halter 
(22) trennen und Halter (22) ausbauen

4 Henn-Kupplung öffnen und Kühlmittelschlauch AR09.41-P-1311-01AL
(21) am Kühlmittelthermostat (20) 
abmontieren

5 Kühlmittelschlauch (19) am Ladeluftverteiler Einbau: Schelle auf Beschädigung prüfen  
(16) abmontieren und bei Bedarf erneuern.

6 Linke Rail ausbauen AR07.03-P-1010OGR
7 Elektrische Steckverbindungen am Hallsensor Elektrische Steckverbindungen  

Einlasskanalabschaltung links (B96/1) und am kennzeichnen.
Hallsensor Einlasskanalabschaltung rechts 
(B96/2) trennen

8 Leckölleitung (18) von Kraftstoffleitungen (17) Sicherungsklammer auf Beschädigung  
abmontieren prüfen und bei Bedarf erneuern.

9 Kraftstoffleitungen (17) ausbauen Einbau: Schellen bei Bedarf erneuern. 

*BA07.16-P-1022-01C  Kraftstoffleitung an Zylinderkopfhaube/
Anhängeöse/ Ladeluftleitung

10 Leckölleitung (18) an Kraftstoffinjektoren des AR07.03-P-9105OGR
rechten Zylinderkopfes abmontieren und 
Leckölleitung (18) zur Seite legen

11 Schrauben (24) herausdrehen und 
Klemmschelle (23) abnehmen
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12 Untere Schraube des Kühlmittelthermostats *BA20.10-P-1002-01S  Schraube Gehäuse Kühlmittelregler an 
(20) herausdrehen Ladeluftverteilerrohr

13 Schrauben am Ladeluftverteiler (16) im 
Bereich unter der Klemmschelle (23) 
herausdrehen

14 Restliche Schrauben am Ladeluftverteiler (16) AR09.41-P-1310-01PI
herausdrehen

Einbau: Ladeluftverteiler (16) nach  
Schraubenplan montieren.

*BA09.41-P-1009-01J  Schraube Ladeluftverteiler an Zylinderkopf
15 Ladeluftverteiler (16) nach oben herausheben Einbau: Klemmschelle (23) mit Schraube  

(25) und mit Schrauben (24) am 
Ladeluftverteiler (16) festschrauben. 
Klemmschelle (23) dient als Fixierung des 
Ladeluftverteilers (16).

Einbau: Dichtungen (27) erneuern und am  
Ladeluftverteiler (16) einhaken.

*BA47.20-P-1002-02D  Schraube Klemmschelle Käfig an 
Kraftstofffilter

*BA47.20-P-1001-02D  Schraube Käfig Kraftstofffilter an Ladeluft-
Verteilerrohr

16 Ladeluftverteiler (16) trennen und Einbau: Verbindungsstück (26) erneuern. 
Verbindungsstück (26) ausbauen

17 Abgasrückführkühler abmontieren Beim Erneuern des Ladeluftverteilers (16)  
AR14.20-P-7665OGR

18 Kühlmittelthermostat (20) abmontieren Beim Erneuern des Ladeluftverteilers (16)  
AR20.10-P-2460OGR

19 Kühlmitteltemperatur-Sensor (B11/4) Beim Erneuern des Ladeluftverteilers (16)  
abmontieren

AR15.60-P-2711OGR
20 Hallsensor Einlasskanalabschaltung links Beim Erneuern des Ladeluftverteilers (16)  

(B96/1) und Hallsensor 
Einlasskanalabschaltung rechts (B96/2) 
abmontieren
Reinigen 

21 Dichtflächen am Zylinderkopf rechts und am AR01.00-P-0050-01A
Zylinderkopf links reinigen

 
Keine scharfkantigen Werkzeuge und kein 
Schleifpapier verwenden.
Ansonsten werden die Dichtflächen 
beschädigt.
Reinigungsspray Loctite 7063 (150 ml) *BR00.45-Z-1046-04A
Loctite 7200 *BR00.45-Z-1038-04A

22 Dichtflächen am Ladeluftverteiler (16) reinigen Bei Wiederverwendung des Ladeluftverteilers 
(16)

23 Einbau in umgekehrter Reihenfolge

UnfallgefahrWarnung  durch selbsttätiges Anfahren bei Fahrzeug gegen selbsttätiges Anfahren AS00.00-Z-0005-01A 
laufendem Motor. Verletzungsgefahr durch sichern. Geschlossene und eng anliegende 
Quetschungen und Verbrennungen bei Arbeitskleidung tragen. Nicht an heiße oder 
Eingriffen während des Startvorganges oder rotierende Teile greifen.
am laufenden Motor

24 Motorprobelauf durchführen und Motor im 
Bereich des Ladeluftverteilers (16) auf 
Dichtheit prüfen

  Common-Rail-Dieseleinspritzsystem (CDI)

Nummer Benennung Motor 642

M6 12BA07.16-P-1022-01C Kraftstoffleitung an Zylinderkopfhaube/ Nm 9
Anhängeöse/ Ladeluftleitung

M6 15 Nm 14

M6 19 Nm -

  Ladeluftrohr/Ladeluftkühlung

Nummer Benennung Motor 642
BA09.41-P-1009-01J Schraube Ladeluftverteiler an Zylinderkopf Nm 18
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  Kühlmittelpumpe, Kühlmittelthermostat

Nummer Benennung MOTOR 642

BA20.10-P-1002-01S Schraube Gehäuse Kühlmittelregler an Ladeluftverteilerrohr Nm 9

  Kraftstofffilter

Nummer Benennung MOTOR 642
BA47.20-P-1001-02D Schraube Käfig Kraftstofffilter an Ladeluft-Verteilerrohr Nm 12

  Kraftstofffilter

Nummer Benennung MOTOR 642
BA47.20-P-1002-02D Schraube Klemmschelle Käfig an Kraftstofffilter Nm 5

Reparaturmittel

Nummer Bezeichnung Bestellnummer

BR00.45-Z-1038-04A Loctite 7200 Henkel AG & Co. KGaA
http://www.loctite.de

BR00.45-Z-1046-04A Reinigungsspray Loctite 7063 (150 ml) A 001 986 71 71 10
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