
AR09.40-P-6020OGR Abgasturbolader aus-, einbauen 15.12.2017

Motor 642 im Typ 166, 292

P09.40-2415-09

Dargestellt am Typ 166

1 Abgasturbolader 7 Klemmschelle 14 Dichtung
2 Elektrische Steckverbindung 8, 9 Schrauben 15 Dichtungen
3 Hitzeschutz 10 Abgassammelrohr 16, 17 Abgaskrümmer
4 Motoraufhängeöse 11 Schraube B19/11 Temperatursensor vor 

Abgasturbolader
5 Abgasrückführleitung 12 Kühlmittelleitung Y77/1 Ladedrucksteller
6 Schrauben 13 Schrauben

Verletzungsgefahr Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, Vorsicht  durch Schnitt- bzw. AS00.00-Z-0017-01A 
Schürfwunden an scharfkantigen unentgrateten Fahrzeugteilen stets 
Fahrzeugteilen Schutzhandschuhe tragen.

Reparaturbleche entgraten.

Hinweis Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch AH00.00-P-5000-01A
Verunreinigungen und Fremdkörper

Hinweis Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und AH00.00-N-0001-01A
Muttern

Aus-, Einbauen  
1 Kühlmittel am Kühler ablassen AR20.00-P-1142GQ
Hinweis Hinweise Kühlmittel AH20.00-N-2080-01A
2 Schottwand ausbauen

3 Scheibenwischanlage ausbauen AR82.30-P-6400GZ
4 Motorsaugluftkanal nach Luftfilter ausbauen AR09.10-P-8130OGR
5 Elektrische Steckverbindung (2) vom 

Abgasdrucksensor abziehen
6 Motorladeluftkanal am Abgasturbolader (1) AR09.41-P-8622OGR

ausbauen

7 Hinteren Halter Motorabdeckung ausbauen Motor 642 im Typ 292
8 Hitzeschutz (3) ausbauen 
9 Motoraufhängeöse (4) an rechter *BA01.30-P-1006-01S  Schraube Aufhängeöse an Zylinderkopf

Zylinderkopfhaube ausbauen
10 Abgasrückführstellglied ausbauen AR14.20-P-1020OGR
11 Lambdasonde vor Katalysator ausbauen AR07.04-P-0080OGR

12 Abgasrohr am Abgasturbolader (1) AR49.10-P-5532OGR
abmontieren und aus Arbeitsbereich legen
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Bei Arbeiten am Abgasturbolader (1) 
Abgasrohr nicht biegen bzw. verdrehen.
Dies kann zu Undichtigkeit führen.

13 Abgasrückführleitung (5) ausbauen Einbau: Dichtungen und Schrauben (6)  
erneuern.

Einbau: Klemmschelle (7) auf  
Beschädigung prüfen, bei Bedarf erneuern.

*BA14.20-P-1003-01G  Abgasrückführleitung an Ladeluftverteiler
*BA14.20-P-1013-01G  Schelle Abgasrückführleitung an 

Abgassammelrohr

14 Schrauben (8) am Abgassammelrohr (10) Einbau: Schrauben (8) erneuern. 
herausdrehen

*BA14.10-P-1001-01L  Flanschverbindung Abgaskrümmer bzw. 
vordere Abgasrohre an Abgassammelrohr

15 Schrauben (9) aus Kurbelgehäuse *BA09.40-P-1007-01K  Schraube Stütze Abgassammelrohr an 
herausdrehen Kurbelgehäuse

16 Schraube (11) der Kühlmittelleitung (12) lösen *BA09.40-P-1013-01K  Schraube Kühlmittelleitung an 
Abgasturbolader/Ladeluftverteiler

17 Schrauben (13) am Ölversorgungsstutzen *BA09.40-P-1010-01K  Passschraube Abgasturbolader an 
herausdrehen Ölversorgungsstutzen

18 Elektrische Steckverbindung am 
Temperatursensor vor Abgasturbolader 
(B19/11) trennen

19 Elektrische Steckverbindung am 
Ladedrucksteller (Y77/1) trennen

20 Abgasturbolader (1) herausnehmen und Einbau:  
Öffnungen mit Stopfen verschließen Dichtung (14) erneuern und nach Lochbild 

ausrichten.
Ansonsten kann es zu Undichtigkeiten 
kommen. 

Ölversorgungskanal nicht verdecken. 

Helfer erforderlich. 

Einbau: Dichtungen (15) erneuern. 

Einbau: Dichtung der Kühlmittelleitung  
(12) an Ladeluftverteiler erneuern.

*129589009100  Satz Verschlussstopfen
*001589019100  Satz Schutzhauben

21 Kühlmittelleitung (12) ausbauen Beim Erneuern des Abgasturboladers (1)

Einbau: Dichtung der Kühlmittelleitung  
(12) am Abgasturbolader (1) erneuern.

22 Temperatursensor vor Abgasturbolader Beim Erneuern des Abgasturboladers (1)
(B19/11) herausdrehen

Einbauposition des Temperatursensors  
vor Abgasturbolader (B19/11) beachten, bei 
Bedarf markieren.

Einbau: Wird ein neuer Temperatursensor  
vor Abgasturbolader (B19/11) eingebaut, 
muss dieser in die gleiche Position wie der alte 
Temperatursensor vor Abgasturbolader 
(B19/11) gebracht werden.

*BA14.20-P-1005-01G  Temperatursensor 
Abgastemperaturmessung
Paste Heißschmierung 1 kg, DBL 6879.20 *BR00.45-Z-1005-06A

23 Abgassammelrohr (10) vom Abgasturbolader Nur bei Undichtigkeiten zwischen 
(1) abmontieren Abgassammelrohr (10) und Abgasturbolader 

(1) oder beim Erneuern des Abgasturboladers 
(1)  
Dichtung zwischen Abgasturbolader (1) und AR09.40-P-6024-15A
Abgassammelrohr (10) erneuern

Einbau:  
Zur spannungsfreien Montage ist ein 
provisorischer Einbau zur Positionierung des 
Abgassammelrohrs (10) am Abgasturbolader 
(1) erforderlich.
Ansonsten kann es zu Folgeschäden am 
Abgaskrümmer (16, 17) kommen.

Einbau: Schrauben erneuern. 
*BA09.40-P-1011-01K  Schraube Abgasturbolader an 

Abgassammelrohr

Reinigen 
24 Dichtflächen am Abgaskrümmer (16, 17) und 

am Abgassammelrohr (10) reinigen
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25 Dichtflächen am Abgasturbolader (1) reinigen Bei Wiederverwendung des Abgasturboladers 
(1)

26 Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Prüfen 
27 Diagnosesystem anschließen, Fehlerspeicher Beim Erneuern des Abgasturboladers (1)

auslesen, ggf. löschen und Initialisierung des 
Ladedruckstellers (Y77/1) durchführen

AD00.00-P-2000-04A 

28 Motorölstand prüfen AR18.00-P-3035-01SXI

 
Fahrzeug muss waagerecht auf den Rädern 
stehen.
Messfehler werden damit vermieden.

Motorölstand 5 min nach Abstellen des  
betriebswarmen Motors prüfen.

BF18.00-P-1001-01A  Motoröl

*BF18.00-P-1001-01S  Motor 642.826
 mit Code 474 (Dieselpartikelfilter)Motoröl

UnfallgefahrWarnung  durch selbsttätiges Anfahren bei Fahrzeug gegen selbsttätiges Anfahren AS00.00-Z-0005-01A 
laufendem Motor. Verletzungsgefahr durch sichern. Geschlossene und eng anliegende 
Quetschungen und Verbrennungen bei Arbeitskleidung tragen. Nicht an heiße oder 
Eingriffen während des Startvorganges oder rotierende Teile greifen.
am laufenden Motor

29 Dichtheit bei laufendem Motor prüfen

  Zylinderkopf

Nummer Benennung MOTOR 642

BA01.30-P-1006-01S Schraube Aufhängeöse an Zylinderkopf Nm 14

  Abgasturbolader

Nummer Benennung Motor 642
BA09.40-P-1007-01K Schraube Stütze Abgassammelrohr an Kurbelgehäuse Nm 20

  Abgasturbolader

Nummer Benennung Motor 642
BA09.40-P-1010-01K Passschraube Abgasturbolader an 1. Stufe Nm 20

Ölversorgungsstutzen

°2. Stufe 60

  Abgasturbolader

Nummer Benennung Motor 642

BA09.40-P-1011-01K Schraube Abgasturbolader an 1. Stufe Nm 20
Abgassammelrohr

°2. Stufe 90

  Abgasturbolader

Nummer Benennung Motor 642
BA09.40-P-1013-01K Schraube Kühlmittelleitung an Abgasturbolader/Ladeluftverteiler Nm 9

  Abgaskrümmer

Nummer Benennung Motor 642
BA14.10-P-1001-01L Flanschverbindung Abgaskrümmer bzw. 1. Stufe Nm 20

vordere Abgasrohre an Abgassammelrohr

°2. Stufe 90
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  Abgasrückführung

Nummer Benennung Motor 
642.82/83/85/86/87/
886/887/9

BA14.20-P-1003-01G Abgasrückführleitung an Ladeluftverteiler Nm 13

  Abgasrückführung

Nummer Benennung Motor 
642.82/83/85/86/87/
886/887/9

BA14.20-P-1005-01G Temperatursensor Abgastemperaturmessung Nm 45

  Abgasrückführung

Nummer Benennung Motor 
642.82/83/85/86/87/
886/887/9

BA14.20-P-1013-01G Schelle Abgasrückführleitung an Abgassammelrohr Nm 9

  Motorschmiersystem

Nummer Benennung Motor 
642.824/826/830/83
2/834/835/836/838/8
50/852/853/854/856/
858/861/862/867/86
8/873/932/960/961/9
70
Motor 642.930 ## 
ab 458148

BF18.00-P-1001-01S Motoröl Füllmenge (Öl- und Liter 8,0
Filterwechsel)
Blatt BB00.40-P-0223-02

A

Blatt BB00.40-P-0226A

129 589 00 91 00 001 589 01 91 00

Satz Verschlussstopfen Satz Schutzhauben

Reparaturmittel

Nummer Bezeichnung Bestellnummer

BR00.45-Z-1005-06A Paste Heißschmierung 1 kg, DBL 6879.20 A 000 989 76 51
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